附件1：2023年休宁县第一批产业创新引导资金(揭榜挂帅)项目技术需求

	需求编号
	需求名称
	需求内容

	XN-2023-01
	汽车用雨量灯光湿度阳光传感器研发
	雨量灯光湿度阳光传感器是一个具有光学传感器的完整电子模块，集成有红外光学元件、感光元件、温控元件，功能是给雨刮系统、灯光系统及空调系统提供环境信号，通过金属弹片安装在预先贴合在挡风玻璃上的支架上。雨量传感器单元是一个用来识别挡风玻璃上雨量的控制单元。雨量灯光传感器应依据挡风玻璃雨滴的大小和用户设定的灵敏度来要求雨刮器进行相应操作以保持挡风玻璃的干燥。光线传感器单元是通过识别环境光的强弱来输出灯开/关信号给车身控制模块，间接控制灯光系统的开/关。湿度传感器单元是通过监测前风挡玻璃的温度和车内湿度，并将前除霜激活信号发送给空调系统。

	XN-2023-02
	超细熔融硅微粉生产技术开发
	超细熔融硅微粉是选用天然石英，经高温熔炼、冷却后的非晶态二氧化硅作为主要原料，再经独特工艺加工而成的微粉，具有纯度高、热膨胀系数小、线膨胀系数极低、热稳定性好等优良特性。主要使用于电子封装、熔模铸造、高档电气绝缘、油漆涂料、硅橡胶等行业。

	XN-2023-03
	多列多工位薄壁空调铝翅片级进冲压拉深工艺优化及应用
	1.针对0.095mm~0.3mm铝合金翅片材料，通过优化现有连续拉深工艺或开拓新的成形工艺，利用有限元分析和理论分析手段，在相同拉深步数下，提升拉深高度，寻求拉深极限高度；在同等拉深高度下，寻求最小拉深步数；分析翅片拉深成形时材料的流动和分布规律，得到不同成形参数对拉深高度的影响。2. 在超高速（400次/分钟）下，利用有限元分析，探讨拉深工艺的材料的流动和分布规律和拉深极限，并得出成形参数。3.拉深力计算系数确定，拉深力，当拉深趋近极限时k取大值，反之取小，根据理论分析，确定每步不同高度拉深时的系数。

	XN-2023-04
	新型阀门（球阀、截止阀等）的研发
	金属铜阀门（DN15-DN65闸阀、截止阀、球阀等）的整体设计和改进，使阀门材质等符合相关标准、整体结构紧凑合理美观、流阻小、操作性能优良（方便省力等）、寿命长、密封性好。阀门性价比较高、特点明显、主要性能达到或超过国内一流水平。

	XN-2023-05
	黄浆水综合利用及新产品开发
	豆制品加工过程中会产生大量黄浆水，含有大量营养物质和保健成分；传统的黄浆水处理方法不仅造成营养物质流失，且增加生产成本，不利于企业发展。若能将黄浆水进行绿色无害化处理，并将黄浆水开发成产品，不仅可减轻企业的污水处理成本，而且开发出的产品可为企业带来新的利润增长点，有助于提升企业的竞争力。

	XN-2023-06
	透明罩面防水涂料耐候性研发
	透明罩面防水涂料，在真石漆面层上面形成透明对真石漆颜色不改变的情况下，以及四季温差变化、雨量变化的情况下，怎样提升防水应用耐候性和批次稳定性。（如现在我们泡水实验可以浸泡在水里有10内有憎水效果、有60内有憎水效果）效果体现是用自来水淋雨防水表面、防水表面形成水滴下滑不渗透于基层。

	XN-2023-07
	全自动化杀鱼设备研发
	目前，鳜鱼加工生产工艺中，去鱼腮、开膛、去内脏、打花刀等工艺过程还停留在手工阶段，对劳动力需求大，生产效率低下，特别是去鱼腮、开膛、去内脏工艺过程对员工手腕部有一定的伤害，不利于生产过程组织，同时也制约了生产效率的提升和生产规模的进一步扩大，现急需解决效率低、劳动强度大，同时对员工有一定伤害的生产工艺，导入机械化、自动化的设备或设备组合（小产线），以解决根据鱼体大小自动清除鱼腮、按一定位置、长度进行开膛并清除鱼体内脏器官，能按鱼体大小、长度以一定的间距于鱼体两侧以一定刀具进给角进行花刀加工生产工艺，提升生产加工工艺机械化、自动化水平。


